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IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Si riporta di seguito un esempio di designazione di canna fumaria/camino/condotto/canale da fumo,
dichiarata dal fabbricante, secondo la UNI EN 1856-1 e riportata sul prodotto e sull’imballaggio.

La designazione del prodotto camino secondo la norm EN 1443 riporta le seguenti indicazioni:

Tipologia di classe di
temperatura massima (°C)

T200 P1 W V2
T600 N1 D V2

L50050 000
L50050  GB8O

Tipo di classe di pressione sopportata
(P1: positiva — N1: depressione)

Tipologia di resistenza alla condensa

(W = umido - D = secco)

Tipologia di resistenza alla corrosione

Tipo di materiale = Lxx tipo + Xxxx spessore espresso in centesimi di mm.

Resistenza all'incendio da fuliggine e distanza dal materiale combustibile G = Si - O = No

Tipo di materiale Descrizione N° materiale Simbolo
L10 Acciaio semplice - Ferro | EN AW-4047A EN AW Al Si 12(A)
L20 Inox Aisi 304 1.4301 X5CrNi 18-10
L50 Inox Aisi 316L 1.4404 X2CrNiMo 17-12-2
L70 Inox Aisi 904L 1.4539 X1CrNiMoCu 25-20-5
L80 Acciaio porcellanato EN AW-4047A+P EN AW Al Si 12(A) + Trattamento
L99 Altri materiali
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